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ISAAC 3 LIGHT BAR PENDANT
INSTALLATION INSTRUCTIONS
These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.

*  This fitting should be fitted in accordance with current IEE Wiring Regulations and Building Regulations.

*  To prevent electrocution, switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons
cannot restore the electricity supply without your knowledge.

*  To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing
holes.

*  This fitting is double insulated =  therefore no earth is required and should be fitted to a lighting supply protected by a 5
amp fuse or equivalent circuit breaker.

*  Always be sure to use the correct type and wattage of bulbs as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.

*  When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of
used bulbs carefully.
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INSTALLATION
1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.

2. If you are fitting this product in place of an existing one, you may find that there are more than 3 sets of cables connected.
If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not
connected to the fitting. Before removing existing fitting, carefully note position of each set of cables

3. Remove the mounting bracket from the ceiling cup by removing the 2 screws located in the side.

4. Using the mounting bracket as a template, mark and drill fixing holes in the ceiling. Ensure the holes are drilled into a
joist or other suitable mounting and not just into plaster.

5. Secure the mounting bracket to the surface using suitable fixings for the type of material.

6. Rotate the main stem into the receiving collar on the central hub part until tight. Lock the stem in place by tightening the
grub screw with the hex key provided.

7. To lengthen or shorten the main stem, loosen the ribbed collar, adjust the fitting to the desired length and retighten. Please
ensure that only the collar is twisted and not the stem itself. Once the stem is in the desired position tighten the grub
screw on the side of the collar using the hex key provided to secure in place.

8.  The weight of the fitting must be supported whilst making the electrical connections as follows: Use a small flat bladed
screwdriver to lever open the connector block housing.
Connect supply live (normally brown or red) to fitting live (marked “L”) on the terminal block.
Connect supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked “N”) on the terminal block.
This fitting is double insulated and no earth should be connected to any part of this fitting. If there are earth wires present
please terminate these into a separate terminal block (not supplied) to ensure continuity for the house earth circuit is
maintained. Wrap the earth terminal block in 2 layers of good quality insulation tape and make sure the terminal block is
kept away from the fitting.

9.  Offer fitting up to the mounting bracket and secure in place using the screws removed earlier. Take care not to damage
or trap any wiring.

10. Place the circular metal collars over the top of each shade glass aligning the two sets of holes. Attach the three thumb
screws from the outside of the collar, ensuring they pass though the holes in the shade glass to secure the two components
in place. Position the decorative glass shades over the top of the lamp holders and screw into position until secured. Take
care not to overtighten as this may cause damage to the fitting. When adjusting the shade angles loosen the wingnut on
the vertical stems with one hand whilst supporting the shade with the other and retightening. This will ensure that the
shades cannot collide with each other causing damage to the glass.

11. Fitthe bulb: Type and wattage as indicated on the fitting. The wattage indicated must not be exceeded.
12. Switch on the electricity supply at the fuse board.
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GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or
paint can damage the finish. Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.
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ISAAC 3 HMGELICHTBALKEN
INSTALLATIONSANLEITUNGEN
Diese Anleitungen werden zu lhrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfizg durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese
zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

*  Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezftich der Installation elektrischer Vorri chtungen sachkundige Person um Rat.

*  Diese Fassung sollte gem§glen aktuellen IEE -Bestimmungen fgzVerkabelungen und den geltenden Bauvorschriften
befestigt werden.

*  Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen
Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht
wiederherstellen kihen.

* Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchfigen, um eine
Besch#itgung verdeckter Verkabelungen whgend der Installation zu vermeiden.

* Diese Fassung entspricht der Klasse 2 = daher ist keine Erdung erforderlich. Die Fassung sollte an eine
Stromversorgung angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere ausgestattet ist.

*  Stellen Sie immer sicher, eine GIgbirne der korrekten Art und mit der korrekten Wattzahl entspr echend den Angaben auf
der Fassung zu verwenden. Bgerschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.

*  Schalten Sie bei einem Wechsel der Glgbirne immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Glgbirne
abkpten, bevor Sie diese anfassen. E ntsorgen Sie alte Glgbirnen sorgfiig.
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INSTALLATION
1.  Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.

2. Falls Sie dieses Produkt anstelle einer anderen Lampe anbringen, werden Sie eventuell feststellen, dass mehr als 3
Kabels#e angeschlossen sind. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschl ossen sind, mgéen diese
in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist. Bitte notieren Sie sich
sorgfBig die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Fassung entfernen.

3. Entfernen Sie die Montagehalterung von der Deckendose, indem Sie die beiden seitlichen Schrauben entfernen.

4.  Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Decke, indem Sie die Montagehalterung als Schablone
verwenden. Stellen Sie sicher, die Bohrungen in einen Trger oder anderen geeigneten Untergrund zu bohren, und nicht
in den Verputz.

5. Sichern Sie die Montagehalterung mit fgaiese Art von Material geeignet en Befestigungsmitteln an der Oberflghe.

6. Drehen Sie den Hauptschaft in den Aufnahmering am mittleren Nabenteil, bis er fest sitzt. Arretieren Sie den Vorbau,
indem Sie die Madenschraube mit dem mitgelieferten Inbusschlgsel festziehen.

7.  Setzen Sie die dekorativen Lampenschirme Bgr die Fassung und schrauben Sie di ese in ihre Position, bis sie gesichert
sind. Achten Sie dabei darauf, diese nicht zu sehr anzuziehen, da dadurch die Fassung besch@itgt werden kann. L§én Sie
bei der Einstellung der Schirmausrichtung die FIgelmutter an der vertikalen Stange mit einer H and, whtend Sie den
Schirm mit der anderen Hand festhalten. Ziehen Sie die Mutter anschliegsd wieder an. Dadurch wird sichergestellt, dass
die Schirme whgend der Einstellung nicht aneinanderstoga und das Glas besch@tgt wird.

8. Das Gewicht der Fassung muss whtend der anschliegaden Durchflgung de r elektrischen Verbindungen abgestit
werden: Enen Sie mit einem flachen Schraubenzieher das Klemmenblockgehise.
Verbinden Sie das spannungsfiigende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsfigenden Anschluss am
Klemmenblock (mit einem ,,L* markiert).
Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung am Klemmenblock
(mit einem ,,N“ markiert).
Diese Fassung ist doppelt isoliert, daher sollten an dieser keine Erdungskabel angeschlossen werden. Falls ein
Erdungskabel vorhanden ist, schliegp Sie dieses bitte in einem getrennten Klemmenblock ab (nicht im Lieferumfang
enthalten), um sicherzustellen, dass die Durchgggigkeit des hauseigenen Erdungsschaltkreises aufrechterhalten wird.
Umwickeln Sie den Erdungsklemmenblock mit 2 Schichten eines qualitativ hochwertigen Isolierbands und stellen Sie
sicher, dass der Klemmenblock entfernt von der Fassung ist.

9. Setzen Sie Fassung in die Montagehalterung ein und sichern Sie diese mit den vorher entfernten Schrauben in ihrer
Position. Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu besch@igen oder einzuklemmen.
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10. Legen Sie die runden Metallmanschetten Bgr die Oberseite jedes Schirmglases und richten Sie die beiden Lochsi#e au s.
Bringen Sie die drei R@glelsch rauben von der Augfiseite des Kragens an und stellen Sie sicher, dass sie durch die
Lgher im Schirmglas gehen, um die beiden Komponenten an Ort und Stelle zu befestigen. L%n Sie zur Verlggerung
oder Kgpzung der Hauptstange die geriffelte Manschette, stellen Sie die Fassung auf die gew@schte L@ge ein und
ziehen Sie alles wieder an. Stellen Sie bitte sicher, nur die Manschette zu drehen und nicht die Stange selbst. Sobald sich
die Stange in der gew@sc hten Position befindet, ziehen Sie die Madenschraube an der Manschettenseite mit dem im
Lieferumfang enthaltenen Sechskant-Einsteckschlgel wieder an an, um diese zu sichern.

11. Setzen Sie die Glgbirne ein: Art und Wattzahl sind auf der Fassung angegeben. Die angegebene Wattzahl darf nicht
Berschritten werden.

12. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION
Diese Fassung ist nur ffAnnenbereiche ausgelegt u nd muss auf einer TROCKENEN OBERFLEHE angebracht
werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberflgpenbeschaffenheit angreifen kann. Bitte keine Polier-
oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden — nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

SUSPENSION 8BARRES 3 LUMIBRES ISAAC
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Ces instructions sont fournies pour votre sgfritgz
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour rggnce
future.

INFORMATIONS DE SEURITE:

*  En cas de doute, consultez une personne comp¥nte pour obtenir des conseils Haropos de I’installation d’un ghlipement
Ectrique.

*  Ce luminaire doit g# installgonformaient aux Rgtementations actuelles de cBtage et de construction IEE.

*  Pour Wite r les risques d’Bctrocution, coupez I’alimentation au niveau du compteur avant d’installer ou d’entrete nir ce
luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra rigblir le courant sans votre connaissance.

*  Pour #ter d’endommager les chbtes dissimulgzpe  ndant I’installation, dirminez la direction du chte d’alimentation
avant de percer les orifices de fixation.

*  Cette suspension dispose d’une double isolation =  elle ne nggssite donc pas de mise #a terre. Elle doit & adaptés>
un dispositif d’gfairage protgftar un fusible de 5 ampggs ou un disjoncteur ghivalent.

*  Veillez toujours %autiliser des ampoules de type et de puissance corrects comme indiqugsur le luminaire. Ne dpassez
jamais la puissance indiqugz

*  Lorsque vous remplacez I’ampoule, coupez toujours I’alimentation secteur et laissez refroidir I'ancienne ampoule avant de
la manipuler. Eminez les ampoules usgsé conformgient #a rglementation.

INSTALLATION
1. Assurez-vous que I’alimentation Bctrique est coupgau ni  veau du boger de fusibles.

2. Sivous installez ce luminaire en remplacement d’un autre, vous constaterez peut-ge que plus de 3 sges de chles sont
connectgs. S’il y a une boucle dans les cBtes qui ne sont pas connectfau luminaire, il convient de | es terminer dans un
bornier sparfaon connectfgu luminaire.  Avant de retirer la suspension existante, notez soigneusement la position de
chaque sgfe de ches.

3. Retirez le support de montage de la coupelle de plafond en retirant les 2 vis latgéles.

4.  En utilisant le support de montage comme mod, marquez et percez des orifices de fixation dans le plafo nd. Assurez-
vous que les orifices sont percgdans une solive ou un autre Fent ad@biat pour le montage et pas seulement dans le

plge.
5. Sgmrisez le support de montage sur la surface #aide des accessoires adgbiats pour le type de matgfau.

6. Faites tourner la tige principale dans le collier de rggption sur la partie centrale du moyeu jusquge qu'elle soit bien
serrgzVerrouillez la tige en place en serrant la vis sans tg avec la cl@exagonale fournie.

7. Pour allonger ou raccourcir la tige principale, desserrez le collier cglyajustez le raccord #a longueur souhaitgzet
resserrez. Veuillez vous assurer que seul le collier est tordu et non la tige elle-m@te. Une fois que la tige est dans la
position souhaitgz serrez la vis sans tg sur le cg#gu collier #aide de la cl#zexagonale fournie pour la fixer en place.
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8. Le poids du luminaire doit &g soutenu pendant que vous effectuez les branchements gctriques comme suit  : Utilisez un
petit tournevis §ame plate pour faire levier et ouvrir le bo#er du bornier.
Raccordez I’arrivggigctrique (normalement un fil marron ou rouge) #a prise sous tension du luminaire (marqugx L »)
sur le bornier.
Raccordez le fil #ctrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) §a p rise neutre du luminaire (marqugx< N ») sur le
bornier.
Ce luminaire dispose d'une double-isolation et aucun cble de mise B terre ne doit y &e raccordyz  Si des chtes de mise
Ba terre sont prggnts, terminez-  les dans un bornier distinct (non fourni) pour assurer la continuitgu circuit de mise #a
terre du domicile. Enveloppez le bornier dans 2 couches de ruban isolant de bonne qualitgt assurez -vous que le bornier
est placE#gart du luminaire.

9. Placez le luminaire contre le support de montage et fixez-le en place Haide des vis prgemment retirgs. Veillez e
pas endommager ou coincer les cies.

10. Placez les colliers m&lliques circulaires sur le dessus de chaque abat -jour en alignant les deux ensembles de trous. Fixez
les trois vis areilles depuis | 'extgeur du collier, en vous assurant qu'elles passent §ravers les trous du verre de I'abat -
jour pour fixer les deux composants en place. Positionnez les abat-jour en verre dgpratifs par dessus les supports de
lampe et vissez-les en position jusqu’&e qu’ils soient sghirisgz  Veillez Be pas serrer excessivement, car cela risquerait
d’endommager le luminaire. Lors du rglage des angles des abat -jour, dgaserrez d’une main le boulon sur les tiges
verticales tout en soutenant I’abat-jour de I’autre main, puis resserrez. Cela ¥htera toute collision entre les abat- jour qui
pourrait endommager le verre.

11. Installez I’'ampoule. Respectez le type et la puissance indiqugsur le luminaire. Ne d@assez pas la puissance indiqugz

12. Reconnectez I'®ctricitigu  niveau du bo#er de fusibles.

INFORMATIONS GHRALES
Ce luminaire est destinfgxclusivement in usage Bintgeur et doit &e installgur une SURFACE S ¥ALCHE, car
toute humiditigans le pl&e ou la peinture risquerait d’endommager sa finition. N’ut ilisez pas de vernis ni de
dgérgent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.

ISAAC3,u,./,6%//%17,/, %$5 $99=(60
0217%- 7$/00$7/$5, )
%X WDOLPDIODU VL]LQ HPQL\HWLQL] LoLQ VXQXOPDNHIDG
/ VIIHQ LuH EDUODPDGDQ | QFH EX IIDOLPDIODU) GLNNDIOL ELU GHNLOGH RNX\XQX] YH LOHULGH
NX00DQUODELOPHVL LoLQ VDNOD\OQU]
(OLo< (7 %/ *a/ (50
*  Elektrikli cihaz0DUjQ NXUXOXPX NRQXVXQGD KHUKDQJL ELU IHUHGG Il \DADPDQI] KDOLQGH EX NRQXGD \HINLQ ELU NLALQLQ IDYVL\HVLQH
EDGYXUXQX]
* 06X DYLTH , (C (OHNIULN 7HVLVDI0 2L]DPQDPHVL LOH sQUDDI 1L]JDPQDPHVLIQH X\JXQ ELU GHNLOGH PRQIH HGLOPHOLGLU
*  (OHNIULN oDUSOOPDVIQD JQUHPHN DGIQD EX DYLJHQLQ PRQIDI \D GD EDNIPIQIQ \DSHPDVOQGDQ |QFH HOHNIUL+L DQD JLULGIHQ
NDSDI0Q0] %DANDODUIQOQ VLILQ ELOJLQL] GOAOQGD HOHNIUL+L DoDPDN\DFD=0Q) IHPLQ HGLQL]
*  $YLJHQLQ PRQIDI) HVQDVIQGD VOYD DOK) NDEORODUIQ JDUDU J JUPHPHVLQL IHPLQ HIPHN Loin, montaj deliklerini delmeden gge
EHVOHPH NDEORODUJQOQ \JQ Q  IHVSLH HGLQL]
* 06X DYLJH oLIi \DOJIOP0) ROXS GROD\OVO LOH HRSUDNODPD \DSIOPDV) JHIHNPHPHNIHGLU $YLJHQLQ  SPSHU VHYL\HVLQGH ELU
VLIRUID \D GD HUGH=HU ELU GHYUH NHVLFL LoH NRUXQPDNID RODQ ELU D\NGIQUDIPD GHYUHVLQH ED=0DQPDV) JHUHN PHNIHGLU
*  +HU JDPDQ DYL]JHQLQ  JHULQGH EHOLUILOPLG RODQ LS YH ZDilf VHYL\HVLQGH DP'SX0 NX00DQOIGE+0QGDQ HPLQ ROXQX] %HOLUILOHQ ZDi
VHYL\HVLQL DVOD DGPD\(Q(]
*  $PSX0 GH+LGILULINHQ HOHNIUL+L KHU JDPDQ DQD (DOHUGHQ NDSDHIQU] YH HVNL DPSX0) VINPHGHQ |QFH VR+XPDVIQ) EHNOH\LQL]
(VNL DPSX00HUL GLNNDIOL ELU GHNLOGH EHUIDUDI HGLQL].
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1. (OHNHUL+LQ VLIRUID NXIIXVXQGDQ NHVLOPL( ROGX+XQX IHPLQ HGLQL]

2. %X U Q KKILKDJOUGD PHYFXI ELU DNGIQUDIPD ELULPLQin yeriQH IDNONRULVHQL]  oLIWHQ GDKD 1D70D NDECR NXUDQIOPG(G RIGX+XQX
JJUHELOLVLQL]  $\GOQUDIPD ELULPLQH ED=0DQPDPO: RIDQ NDEORIDUIQ ELUELULQH ED+DQPUG ROPDVG GXUXPXQGD EX NDEORIDUIQ
Xo0DUIQIQ DYLJH\H ED<00 ROPDADQ D\U) ELU NOHPHQV EOR+XQD ED+0DQPDV) JHUHNPHNIHGLU OHYFXi D\GOQWDIPD ELLPLQL
VINPHGHQ | QFH KHU ELU NDEOR oLIILQLQ NRQXPXQX GLNNDIOL ELU GHNLOGH QRN HGLQL]

3. 7DYDQ PRQIDI EUDNHIL L0H NDSD+3Q0 \DQ NOVOPGD \HU DODQ  DGHIl YLGD\( V| NHUHN ELUELULQGHQ D\UOQ(]

4. ORQIDI EUDNHILQL 4DEORQ RODUDN NullanmaN YDVGIDVO LOH IDYDQGD WHVSLY GHOLNOHULQLQ \HUCHULQL LUDUHIOHALS GHOLQL] %X GHOLNOHULQ
VDGHFH D000SDQ OHYKD\D GH-=L0 #DYDQ NLULGL \D GD X\JXQ ELU PRQIDI RUIDPOQD GHILQGL+LQGHQ HPLQ ROXQX]

5. Montaj braketini uygun bir tespit malzemesi kullanarak tavana monte ediniz.

6. Ana gigH\L RUID JJEHN SDUoDVIQGDNL DOOF) ELOH]L+H VENOIDADQD NDGDU GQG U Q 9HULHQ DOIJHQ DQDKIDWD EDGVY] YLGD\J
VONDUDN J | YGH\L \HULQH NLOLIOH\LQ

7. $QD J| YGH\L XJDVPDN \D GD NOVDOIPDN LolQ HOUIIN0™ \ NV N SDUoDVOQD JHYGHILS DYLJH\L DUX HiL=LQL] \ NVHNOL+H D\DUOID\(S
EX \ NV + \HQLGHQ VONDELOWLQL] / WIHQ EX LUOHPL \DSDUNHQ DYLJHQLQ J|YGHVLQL GH+L0 VDGHFH \ NV N NOVPQd
G]QG UG + Q ]JGHQ HPLQ ROXQX]. $YLJH J|YGHVL DUJX HGLOHQ NRQXPD JHILULOGL+LQGH DYL]H LOH ELULNIH IHPLQ HGLOPLG R0DQ
DONDQ DQDKIDU LOH \ NV + Q \DQ N3VP(QGD \HU DODQ WHVSLI YLGDVOQ) VONDUDN \HULQH VDELIOH\LQL].

8. (OHNIULN ED=0DQI00DU) DUD+IGD DoINODQGI+) GHNLOGH \DSO00UNHQ DYLJHQLQ D+(U03+0 PXIDND DVNOND DOOQPDOGIU %D+0DQI0 EOR+X
\XYDV3Q) NDSDN LOH J | YGH DUDVGQD WRUQDYLGD XFX VRNDUDN DoiQl]
&DQ) XFX QRUPDIGH NDKYHUHQJL \D GD NWP(]0 ED+0DQI) EOR+X JHULQGH \HU DODQ FDQUI-30LYH” 3/~ KDUIL LOH LGDUHINHQPLUNL
QRNID\D ED=0D\OQ(].
1] XFX QRUPDIGH PDYL \D GD VINDK ED=0DQI0 EOR+X JHULQGH \HU DODQ Q[ 31" KDUIL LOH LUDUHICHQPLGIU ~ QRNIDVOQD
ED+0D\0Q0]
hU Q oLl \DOJIIP0) ROXS KLoELU NDEORQXQ IRSUDNIDQPDPDV) JHIHNPHNIHGLU 7RSUDN NDEORVX PHYFXI EXOXQPDV) GXUXPXQGD
bu kablo \D GD NDEORIDU)Q Xo0DUIQIQ D\U0 ELU NOHPHQV EOR+XQD DYL]JH LOH ELUOINIH WHPLQ HGLOPHPLGILU ED0DQPDV)
JHUHNPHNIHGLU %X ED+0DQI0QIQ \DSHPD DPDF) LVH KDQH LoLQGHNL IRSUDN KDI0QOQ V UHNOLOL+LQLQ VD+0DQPDVIGIU 7RSUDNIDPD
ED-0DQH0) EOR+XQX NDOLHOL ELU \DOJOP EDQI0 LOH oLIi NDIf VDUPDN VXUHIL LOH NRUXPD DOIIQD D0Q3] YH ED+0DQI) EOR+XQXQ DYLJHGHQ
D\UO ROPDVOQD |JHQ J JVIHULQL].

9. Avizeyi tavan braketine daha Bge s [NP U RIGX+XQX] YLGDIDW kullanarak monte ediniz. %X DIDPDGD NDEORIDUIQ
VONOUPDPDVOQD YH JDUDU ggemesine itina ediniz .

10. = DLUHVHO PHIDO KDONDODUD LNL GHOL+L KLJDODNDUDN KHU ELU JJ0JH FDPIQIQ Vil QH \HUOHGILULQ oNL ELOHGHQL \HULQH VDELIDHPHN LoLn
g|0JH FDPIQGDNL GHOLNGHUGHQ JHOMNOHULQGHQ HPLQ RODUIDN o NHOHEHN YLGDN0 ELOH]LLQ GOWQGDQ WDNIQ Dekoratif cam
J]0JHOLNOHUL DPSX0 IXIXFX0DUXQ Vil NOVPOQD RIXUIDUDN \HULQH VDELIOHQHQH NDGDU G|QG UHUHN PRQIH HGLQL]. Avizeye zarar
YHUPHPHN DGIQD JHUH+LQGHQ 1D70D VINPDPDAD |THQ JJVIHULQL]. Gigelikle ULQ DofDUIQ) DNDUODUNHQ ELU HOLQL] LOH GLNPHOHULQ
#erin GHNL NHOHEHNOL VRPXQUDU) JHYGHILS VINDUNHQ GL+HU HOLQLT LOH JJ0JHOL=L UXIXQX]. Bu sayede glgeliklerin birbirlerine
oDUSPDVIQ) YH FDPODUIQ 1DUDU J JUPHVLQL HQIHOH\HELOLUVLQL].

11. $PSX0 Q WDNOOPI?VQ $PSX0 Q WLSL YH ZDil VHYL\HVL DYLJHQLQ JHULQGH EHOLUILOGL+L JLEL ROPDOIGIU %HOLUILOPHNIH RODQ ZDili
VHYL\HVLQL DAPD\0Q0]

12. BLIRUID NXIXVXQGDQ HOHNIUL=L DodQi]

GENEL %g/*0
%X DYL]JH VDGHFH Lo PHNDQ NX00DQIPd DPDF{ LOH IDVDUDQP(G ROXS ERND YH VOYD GkKLOLQde yer alan her g5
rutubet/nem avizenin y#gyine zar DU YHIHELOHFH+LQGHQ PXIIDND . 858 %5 <h=(<( PRQIH HGLOPHILGLU
$YLJH JHULQGH FLOD SDUIDIOFY \D GD DaQGIUIF) IHPLJOLN PDIJHPHIHUL NX0DQPD\IQI] VDGHFH \XPXIDN NXUX EH]
ile temizleyiniz.
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