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HARRINGTON GLASS PENDANT 
INSTALLATION INSTRUCTIONS 

These instructions are provided for your safety.   
Please read carefully before commencing work and retain for future reference. 

 
SAFETY INFORMATION 

 
*    It is recommended that a qualified electrician is used to install this product. 
* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment. 
* This fitting should be fitted in accordance with IEE Wiring Regulations and the Building Regulations 
*   To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure 

other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge. 
*  To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before 

drilling fixing holes. 
*   This fitting is Class 2=     and should be fitted to a lighting supply protected by a 5 amp fuse or equivalent 

circuit breaker. 
*   When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling.  

Dispose of used bulbs carefully. 
*   Place this product out of direct sunlight 

 
INSTALLATION 

 
1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board. 

 
 

2. Before removing the existing fitting, carefully note the position of each set of cables. If there are loop in 
cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not 
connected to the fitting. 

3. Remove mounting bracket from fitting by removing the two screws located on either side of the ceiling cup. 
Using the bracket as a template, mark and then drill the fixing holes in the ceiling.  Ensure that the holes are 
drilled into a joist or other suitable mounting and not just the plaster. 
 

4. Chain links may be adjusted to reduce the height of the fitting. Using two pairs of pliers, carefully open the 
chain links and remove the required number to achieve the desired fitting height. Note: Cloth should be 
used between the jaws of the pliers to protect the decorative finish. Pull any excess cable through the ceiling 
cup. Attach the bottom adjustable chain link to the last link of the support chain to the connection ring of 
the chandelier. The link is opened by twisting the barrel nut at the side anti-clockwise, hooking the chain 
link over the top ring of the chandelier and retightening to close the link. 
IMPORTANT ensure the chain is supporting the weight of the fitting and not the electrical cable. 

5. Carefully remove the glass panels from their protective packaging.M Next, carefully lower glass panels into 
the pendant shade. The edges of the glass are inserted behind the metal vertical retaining panels on the 
inside of the pendant frame.N Keep the glass as vertical as possible during assembly into the frame whilst 
also taking care not to allow the glass panels to drop in to the frame as this may cause damage.  
 

6. Once the three glass panels have been installed in to the pendant shade, gently lower the lamp holder 
section in to position. The three metal arm braces on the lamp holder section need to align with the three 
holes in the top of the pendant shade.O Once the fixing holes are aligned, fit the small metal retaining 
plates over each of the fixing holes and insert the three thumb screws through the brace, retaining plates and 
into the pendant shade as shown below.P This step is best performed by resting the product on a floor or 
other covered flat surface and carefully tilting the shade to one side to help align the fixing holes. Ensure a 
good connection of mechanical parts is made before installing on to the ceiling.  

 

7. Fix the mounting bracket to ceiling using suitable fixings.Q Take care not to damage wiring. 
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8. Use a screwdriver to lever open the connector block housing and feed supply cable through the rubber 
sleeve. Whilst supporting the weight of the fitting, make electrical connections as follows:R 

x Connect the supply live (normally brown or red) to fitting live (marked “L”) on the terminal block. 
x Connect the supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked “N”) on the terminal 

block. 
 

Please note: No earth should be fitted to any part of this light if any earth wires are present please ensure 
that these are terminated into a separate terminal block (not supplied) to ensure that continuity of the earth 
for the rest of the house is maintained. 
 

9. Attach the fitting to the mounting bracket using the retaining screws removed earlier. Take care not to 
trap wires in the process.S 
 

10. Fit the bulbs: Type and wattage as indicated on the fitting. The wattage indicated must not be 
exceeded.T Note: The main vertical lamp holder stem has an in-line adjustable knuckle join. This can be 
used to centralise the lamp holders inside the shade. 

 

11. Switch on the electricity supply at the fuse board. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GENERAL INFORMATION 

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster 
or paint can damage the finish. Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth. 

 

Pobrano z mamadecor.pl

https://mamadecor.pl


LAURA ASHLEY 

IL3909 
 

 

Issue 02/05/19 

SUSPENSION EN VERRE HARRINGTON 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

Ces instructions sont fournies pour votre sï¿½curitï¿½.   
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour 

rï¿½fï¿½rence future.  
 

INFORMATIONS DE Sï¿½CURITï¿½  
 

*   Il est recommandï¿½ de confier l'installation de ce produit ï¿½ un ï¿½lectricien qualifiï¿½.  
* En cas de doute, consultez une personne compï¿½tente pour obtenir des conseils ï¿½ propos de l’installation d’un 

ï¿½quipement ï¿½lectrique.  
* Ce luminaire doit ï¿½tre installï¿½ conformï¿½ment aux Rï¿½glementations de cï¿½blage et de construction IEE.  
* Pour ï¿½viter les risques d’ï¿½lectrocution, coupez l’alimentation au niveau du compteur avant d’installer ou 

d’entretenir ce luminaire. Assurez-vous que personne ne pourra rï¿½tablir le courant sans votre connaissance.  
* Pour ï¿½viter d’endommager les cï¿½bles dissimulï¿½s pendant l’installation, dï¿½terminez la direction du cï¿½ble 

d’alimentation avant de percer les orifices de fixation. 
*    Ce luminaire appartient ï¿½ l a Classe 2 =     et doit ï¿½tre adaptï¿½ ï¿ ½ un dispositif d’ï¿½clairage protï¿½gï¿½ par un fusible 

de 5 ampï¿½res ou un disjoncteur ï¿½quivalent.  
* Lorsque vous remplacez l’ampoule, coupez toujours l’alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne 

ampoule avant de la manipuler.  ï¿½liminez les ampoules usï¿½es conformï¿½ment ï¿½ la rï¿½glementation.  
*   Placez ce produit hors de la lumiï¿½re directe du soleil.  

 
INSTALLATION 

 
1. Assurez-vous que l’alimentation ï¿½lectrique est  coupï¿½e au niveau du boï¿½tier de fusibles.  

 

2. Avant de retirer la suspension existante, notez soigneusement la position de chaque sï¿½rie de cï¿½bles. S’il y a 
une boucle dans les cï¿½bles qui ne sont pas connectï¿½s au luminaire, il convient de les terminer dans un 
bornier sï¿½parï¿½ non connectï¿½ au luminaire.  

3. Retirez le support de montage de la suspension en retirant les deux vis situï¿½es de part et d'autre de la 
coupelle de plafond. En utilisant le support comme un modï¿½le, marquez, puis percez les orifices de fixation 
dans le plafond.  Assurez-vous que les orifices sont percï¿½s dans une solive ou un autre ï¿½lï¿ ½ment adï¿½quat 
pour le montage et pas seulement dans le plï¿½tre.  
 

4. La longueur peut ï¿½tre ajustï¿½e pour rï¿½duire la hauteur de la suspension. En utilisant deux pinces, ouvrez 
soigneusement les maillons et retirez le nombre de maillons requis pour atteindre la hauteur d’installation 
souhaitï¿½e. Remarque : Insï¿½rez un tissu entr e les mï¿½choires des pinces pour protï¿½ger la finition dï¿½corative. 
Retirez l’ï¿½ventuel excï¿½dent de cï¿½ble par la coupelle de plafond. Fixez le maillon infï¿½rieur rï¿½glable de la 
chaï¿½ne au dernier anneau de la chaï¿½ne de support du lustre. Pour ouvrir le maillon, il suffit de tourner l'ï¿½crou 
ï¿½ manchon situï¿½ sur le cï¿½tï¿½ dans le sens anti -horaire, avant d'accrocher le maillon de la chaï¿½ne au maillon 
supï¿½rieur du lustre, puis de resserrer l'ï¿½crou pour fermer le maillon.  
IMPORTANT – Assurez-vous que c’est la chaï¿½ne, et  non le cï¿½ble ï¿½lectrique, qui supporte le poids du 
luminaire. 

5. Retirez soigneusement les panneaux de verre de leur emballage protecteur.� Abaissez ensuite doucement 
les panneaux de verre infï¿½rieur dans l’abat -jour de la suspension. Les bords du verre sont insï¿½rï¿½s derriï¿½re 
les panneaux en mï¿½tal verticaux restants ï¿½ l’intï¿½rieur du cadre de la suspension .N Maintenez le verre aussi 
vertical que possible pendant son montage dans le cadre, tout en veillant ï¿½ ne pas laisser tomber les 
panneaux de verre dans le cadre, car cela pourrait les endommager.  
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6. Une fois les trois panneaux de verre installï¿½s dans l’abat -jour de la suspension, abaissez doucement la 
section du support de la lampe en position. Les trois supports mï¿½talliques en bras de la section du support 
de lampe doivent s’aligner sur les trois orifices de la partie supï¿½rieure de l’abat -jour de la suspension.O 
Une fois les trous de fixation alignï¿½s, placez les petites plaques de fixation en mï¿½tal sur chacun des trous de 
fixation et insï¿½rez les trois vis ï¿½ tï¿½te moletï¿½e dans le support, les plaques de fixation et dans le s tore 
suspendu, comme indiquï¿½ ci -dessous.P Pour procï¿½der ï¿½ cette opï¿½ration, il est prï¿½fï¿½rable d’appuyer le 
produit contre un sol ou une autre surface plate couverte et d’incliner lï¿½gï¿½rement l’abat -jour d’un cï¿½tï¿½ pour 
favoriser l’alignement des orifices de fixation. Assurez que les parties mï¿½caniques sont solidement 
connectï¿½es avant d’installer le luminaire au plafond.  

 

7. Fixez le support de montage au plafond ï¿½ l’aide de fixations adï¿½quates. Q Veillez ï¿½ ne pas endommager 
les cï¿½bles.  

 

8. ï ¿ ½ l’aide d’un tournevis, soulevez le boï¿½tier du bornier et passez le cï¿½ble d’alimentation ï¿½ travers le manchon 
de caoutchouc. Tout en soutenant le poids du luminaire, effectuez les branchements ï¿½lectriques comme 
suit : R 

x Raccordez l’arrivï¿½e ï¿½lectrique (nor malement un fil marron ou rouge) ï¿½ la prise sous tension du 
luminaire (marquï¿½e «  L ») sur le bornier. 

x Raccordez le fil ï¿½lectrique neutre (normalement un fil bleu ou noir) ï¿½ la prise neutre du luminaire 
(marquï¿½e «  N ») sur le bornier. 
 

Veuillez noter : aucun fil de terre ne doit ï¿½tre connectï¿½ ï¿½ toute partie de ce luminaire. Si des cï¿½bles de mise 
ï¿½ la terre sont prï¿½sents, assurez- vous qu'ils sont terminï¿½s dans un bornier distinct (non fourni) afin de vous 
assurer que la continuitï¿½ de la mise ï¿½ la terre pour l e reste de la maison soit prï¿½servï¿½e.  
 

9. Attachez la suspension au support de montage en utilisant les vis de fixation retirï¿½es au prï¿½alable. Veillez ï¿½ 
ne pas coincer les fils au cours de cette opï¿½ration .S 
 

10. Installez les ampoules : Respectez le type et la puissance indiquï¿½s sur le luminaire.  Ne dï¿½passez pas la 
puissance indiquï¿½e .T Remarque : La tige verticale principale du lampadaire est ï¿½quipï¿½e d’une articulation 
en ligne rï¿½glable. Cela peut permettre de centraliser les supports de lampe ï¿½ l’intï¿½rieur de l’abat -jour. 

 

11. Reconnectez l’ï¿½lectricitï¿½ au niveau du boï¿½tier de fusibles.  
 

 

 

 

 

 
INFORMATIONS Gï¿½Nï¿½RALES  

Ce luminaire est destinï¿½ exclusivement ï¿½ un usage ï¿½ l’intï¿½rieur et doit ï¿½tre adaptï¿½ sur une 
SURFACE Sï¿½CHE, car toute humiditï¿½ dans le plï¿½tre ou la peinture risquerait d’endommager 
sa finition. N’utilisez pas de vernis ni de dï¿½tergent abrasif, simplement un chiffon doux 

et sec. 
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%X�WDOLPDWODU�VL]LQ�HPQL\HWLQL]�LoLQ�VXQXOPDNWDGÕU��� 
/�WIHQ�LúH�EDúODPDGDQ�|QFH�EX�WDOLPDWODUÕ�GLNNDWOL�ELU�úHNLOGH�RNX\XQX]�YH�LOHULGH�

NXOODQÕODELOPHVL�LoLQ�VDNOD\ÕQÕ]� 
 

(01ø<(7�%ø/*ø/(5ø 
 

*    %X��U�Q�Q�PRQWDMÕQÕQ�HKLO�ELU�HOHNWULNoL\H�\DSWÕUÕOPDVÕQÕ�WDYVL\H�HWPHNWH\L]. 
* (OHNWULNOL�FLKD]ODUÕQ�NXUXOXPX�NRQXVXQGD�KHUKDQJL�ELU�WHUHGG�W�\DúDPDQÕ]�KDOLQGH�EX�NRQXGD�\HWNLQ�

ELU�NLúLQLQ�WDYVL\HVLQH�EDúYXUXQX]� 
* Bu lamba IEE (OHNWULN�7HVLVDWÕ�1L]DPQDPHVL�LOH�øQúDDW�1L]DPQDPHVL¶QH�X\JXQ�ELU�úHNLOGH�PRQWH�HGLOPHOLGLU� 
*   (OHNWULN�oDUSÕOPDVÕQÕ�|QOHPHN�DGÕQD��EX�ODPEDQÕQ�PRQWDM�\D�GD�EDNÕPÕQÕQ�\DSÕOPDVÕQGDQ�|QFH�HOHNWUL÷L�DQD�

JLULúWHQ�NDSDWÕQÕ]��%DúNDODUÕQÕQ�VL]LQ�ELOJLQL]�GÕúÕQGD�HOHNWUL÷L�DoDPD\DFD÷ÕQÕ�WHPLQ�HGLQL]� 
*  /DPEDQÕQ� PRQWDMÕ� HVQDVÕQGD� VÕYD� DOWÕ� NDEORODUÕQ� ]DUDU� J|UPHPHVLQL� WHPLQ� HWPHN� LoLQ�� PRQWDj deliklerini 

GHOPHGHQ�|QFH�EHVOHPH�NDEORODUÕQÕQ�\|Q�Q��WHVSLW�HGLQL]� 
   *   %X�ODPED�&ODVV�� �����NDSVDPÕQGD�ROXS��GROD\ÕVÕ�LOH�ODPEDQÕQ���$PSHU�VHYL\HVLQGH�ELU�VLJRUWD�\D�GD�HúGH÷HU�

ELU�GHYUH�NHVLFL�LOH�NRUXQPDNWD�RODQ�ELU�D\GÕQODWPD�GHYUHVLQH�ED÷ODQPDVÕ�JHUHNPHNWHGLU� 
*   $PSXO�GH÷LúWLULUNHQ�HOHNWUL÷L�KHU�]DPDQ�DQD�úDOWHUGHQ�NDSDWÕQÕ]�YH�HVNL�DPSXO��V|NPHGHQ�|QFH�VR÷XPDVÕQÕ�

bekleyiniz���(VNL�DPSXOOHUL�GLNNDWOL�ELU�úHNLOGH�EHUWDUDI�HGLQL]� 
*   %X��U�Q��GR÷UXGDQ�J�QHú�ÕúÕ÷ÕQGDQ�X]D÷D�\HUOHúWLULQ� 

 
MONTAJ 

 
1. (OHNWUL÷LQ�VLJRUWD�NXWXVXQGDQ�NHVLOPLú�ROGX÷XQX�WHPLQ�HGLQL]� 

 
 

2. 0HYFXW�ODPED\Õ�V|NPHGHQ�|QFH�KHU�ELU�NDEOR�oLIWLQLQ�NRQXPXQX�GLNNDWOL�ELU�úHNLOGH�QRW�HGLQL]��.DEORODUGD�
ODPED\D�ED÷ODQPDGDQ�EÕUDNÕOPÕú�GHPHWOHU�ROPDVÕ�KDOLQGH�EX�ED÷ODQPDPÕú�NDEORODUÕQ��GL÷HU�XFX�ODPED\D�
ED÷ODQWÕOÕ�ROPD\DQ�D\UÕ�ELU�NOHPHQV�EOR÷X�LoLQH�DOÕQDUDN�L]ROH�HGLOPHVL�JHUHNPHNWHGLU� 

3. 7DYDQ�PRQWDM�EUDNHWL�LOH�NDSD÷ÕQÕ�\DQ�NÕVÕPGD�\HU�DODQ�LNL�DGHW�YLGD\Õ�V|NHUHN�ELUELULQGHQ�D\ÕUÕQÕ]��0RQWDM�
EUDNHWLQL�úDEORQ�RODUDN�NXOODQPDN�YDVÕWDVÕ�LOH�WDYDQGD�WHVSLW�GHOLNOHULQLQ�\HUOHULQL�LúDUHWOH\LS�GHOLQL]���%X�
GHOLNOHULQ�VDGHFH�DOoÕSDQ�OHYKD\D�GH÷LO��WDYDQ�NLULúL�\D�GD�X\JXQ�ELU�PRQWDM�RUWDPÕQD�GHOLQGL÷LQGHQ�HPLQ�
olunuz. 
 

4. $YL]HQLQ�\�NVHNOLN�D\DUÕQÕQ�\DSÕODELOPHVL�LoLQ�]LQFLUGHQ�P�QIHULW�EDNODODU�oÕNDUÕODELOLU��øNL�DGHW�SHQVH�
NXOODQPDN�YDVÕWDVÕ�LOH�]LQFLU�EDNODODUÕQÕ�GLNNDWOL�ELU�úHNLOGH�DoÕQÕ]�YH�LVWHQHQ�\�NVHNOL÷L�HOGH�HWPHN�LoLQ�
JHUHNHQ�VD\ÕGD�EDNOD\Õ�]LQFLUGHQ�oÕNDUÕQÕ]��1RW��%DNODODUÕQ�oL]LOPHVLQL�|QOHPHN�LoLQ�SHQVHOHULQ�D÷Õ]�
NÕVÕPODUÕQGD�NXPDú�EH]�NXOODQÕOPDOÕGÕU��7�P�NDEOR�ID]ODOÕ÷ÕQÕ�PRQWDM�EUDNHWLQLQ�NDSD÷Õ�LoLQH�oHNLQL]��
=LQFLULQ�D\DUODQDELOLU�DOW�EDNODVÕQÕ�DYL]HQLQ�ED÷ODQWÕ�KDONDVÕQD�ED÷ODQDQ�GHVWHN�]LQFLULQLQ�VRQ�EDNODVÕQD�
WDNÕQÕ]� =LQFLU�EDNODVÕ��\DQ�WDUDIÕQGDNL�\XYDUODN�VRPXQX�VDDW�DNVL�\|Q�QGH�oHYLUHUHN�DoÕOÕU��]LQFLU�DYL]HQLQ�
�VW�KDONDVÕQD�WDNÕOÕU�YH�]LQFLU�EDNODVÕ�WHNUDU�VÕNÕ�KDOH�JHWLULOHUHN�NDSDWÕOÕU� 
g1(0/ø $YL]HQLQ�W�P�D÷ÕUOÕ÷ÕQÕ�NDEORQXQ�GH÷LO��]LQFLULQ�WDúÕ\RU�ROPDVÕQÕ�WHPLQ�HGLQL]� 

5. Cam SDQHOOHUL�NRUX\XFX�DPEDODMÕQGDQ�GLNNDWOH�oÕNDUÕQÕ]�M 'DKD�VRQUD�FDP�SDQHOOHUL��GLNNDWOL�ELU�úHNLOGH�
DYL]HQLQ�J|OJHOL÷LQH�GR÷UX�LQGLULQL]��&DPÕQ�NHQDUODUÕ��VDOODQWÕOÕ�J|YGHQLQ�Lo�NÕVPÕQGDNL�PHWDO�GLNH\�WHVSLW�
SDQHOOHULQLQ�DUNDVÕQD�\HUOHúWLULOPHOLGLU�N ZedelHQPHVLQH�\RO�DoPDPDVÕ�LoLQ�FDP�SDQHOOHUL�J|YGHQLQ�LoLQH�
G�ú�UPHPH\H�|]HQ�J|VWHUHUHN��J|YGH\H�PRQWDM�\DSDUNHQ��FDPÕ�P�PN�Q�ROGX÷XQFD�GLN�ELU�úHNLOGH�WXWXQX]� 

 

 
 

Pobrano z mamadecor.pl

https://mamadecor.pl


LAURA ASHLEY 

IL3909 
 

 

Issue 02/05/19 

6. ho�FDP�SDQHO��DYL]HQLQ�úDSNDVÕQD�WDNÕOGÕNWDQ�VRQUD��ODPEDQÕQ�WXWXFX�NÕVPÕQÕ�\DYDúoD�\HULQH�GR÷UX indiriniz. 
/DPEDQÕQ�WXWXFX�NÕVPÕQGDNL��o�PHWDO�NRO�GHVWH÷LQLQ��DYL]H�úDSND�NÕVPÕQÕQ��]HULQGHNL��o�GHOLNOH�
KL]DODQPDVÕ�JHUHNOLGLU6DELWOHPH�GHOLNOHUL�KL]DODQGÕNWDQ�VRQUD��N�o�N�PHWDO�WXWPD�SODNDODUÕQÕ�VDELWOHPH�
GHOLNOHULQLQ�KHU�ELULQH�\HUOHúWLULQ�YH��o�EDúSDUPDN�YLGDVÕQÕ�WXWXFXGDQ��WXWXFX�SODNDODUGDQ�YH�DúD÷ÕGD�
J|VWHULOGL÷L�JLEL�NRO\H�J|OJHVLQH�WDNÕQ.P %X�DGÕPÕ�HQ�L\L�úHNLOGH�\DSDELOPHN�LoLQ���U�Q��]HPLQH�\D�GD��]HUL�
|UW�O��G�]�ELU�\�]H\H�\HUOHúWLULQL]�YH�WHVSLW�GHOLNOHULQL�KL]DODPDN�LoLQ�úDSND�NÕVPÕQÕ�GLNNDWOL�ELU�úHNLOGH�ELU�
\DQD�GR÷UX�H÷LQL]��7DYDQD�WDNPDGDQ�|QFH�PHNDQLN�SDUoDODUÕQ�ED÷ODQWÕVÕQÕQ�L\L�ELU�úHNLOGH�\DSÕOPÕú�
ROPDVÕQD�|]HQ�J|VWHULQL]�� 

 

7. Montaj braketini uygun bir tespit malzemesi kullanarak tavana monte ediniz.Q %X�DúDPDGD�NDEORODUD�
zarar vermemeye itina ediniz. 

 

8. %D÷ODQWÕ�EOR÷X�\XYDVÕQÕ��NDSDN�LOH�J|YGH�DUDVÕQD�WRUQDYLGD�XFX�VRNDUDN�DoÕQÕ]�YH�EHVOHPH�NDEORVXQX�
NDXoXN�NDEOR�NÕOÕIÕQÕQ�LoLQGHQ�JHoLULQL]��(OHNWULN�ED÷ODQWÕODUÕ�DúD÷ÕGD�DoÕNODQGÕ÷Õ�úHNLOGH�\DSÕOÕUNHQ�
ODPEDQÕQ�D÷ÕUOÕ÷Õ�PXWODND�DVNÕ\D�DOÕQPDOÕGÕU�R 

x &DQOÕ�XFX��QRUPDOGH�NDKYHUHQJL�\D�GD�NÕUPÕ]Õ��ED÷ODQWÕ�EOR÷X��]HULQGH�\HU�DODQ�FDQOÕ-“live” (“L” 
KDUIL�LOH�LúDUHWOHQPLúWLU���QRNWD\D�ED÷OD\ÕQÕ]� 

x 1|WU�XFX��QRUPDOGH�PDYL�\D�GD�VL\DK��ED÷ODQWÕ�EOR÷X��]HULQGH�\HU�DODQ�Q|WU��³1´�KDUIL�LOH�
LúDUHWOHQPLúWLU���QRNWD\D�ED÷OD\ÕQÕ]� 
 

ï¿½nemli not:  %X�D\GÕQODWPD�ELULPLQLQ��]HULQH�KLoELU�NDEORQXQ�WRSUDNODQPDPDVÕ�JHUHNPHNWHGLU��7RSUDN�
NDEORVX�PHYFXW�EXOXQPDVÕ�GXUXPXQGD�EX�NDEOR�\D�GD�NDEORODUÕQ�XoODUÕQÕQ�D\UÕ�ELU�NOHPHQV�EOR÷XQD��ODPED�
LOH�ELUOLNWH�WHPLQ�HGLOPHPLúWLU��ED÷ODQPDVÕ�JHUHNPHNWHGLU��%X�ED÷ODQWÕQÕQ�\DSÕOPD�DPDFÕ�LVH��KDQH�LoLQGHNL�
WRSUDN�KDWWÕQÕQ�V�UHNOLOL÷LQLQ�VD÷ODQPDVÕGÕU� 
 

9. 'DKD�|QFH�V|NP�ú�ROGX÷XQX]�YLGDODUÕ�NXOODQDUDN�DYL]H�LOH�PRQWDM�EUDNHWLQLQ�ED÷ODQWÕVÕQÕ�\DSÕQÕ]��Bu 
DúDPDGD�HOHNWULN�NDEORODUÕQÕQ�DUD\D�VÕNÕúPDPDVÕQD�|]HQ�J|VWHULQL]�S 
 

10. $PSXOOHULQ�WDNÕOPDVÕ��$PSXOOHULQ�WLSL�YH�ZDWW�VHYL\HVL��DYL]HQLQ��]HULQGH�EHOLUWLOGL÷L�JLEL�ROPDOÕGÕU� 
%HOLUWLOPHNWH�RODQ�ZDWW�VHYL\HVLQL�DúPD\ÕQÕ]� Not: $QD�GLNH\�ODPED�WXWXFX�J|YGHVLQGH�VÕUDOÕ�WLS�
D\DUODQDELOLU�N�UHVHO�ED÷ODQWÕ�EXOXQPDNWDGÕU��%X��ODPED�WXWXFX��QLWHOHULQL�úDSND�NÕVPÕ�LoLQGH�RUWDGD�
WRSODPDN�DPDFÕ�LOH�NXOODQÕODELOLU� 

 

11. 6LJRUWD�NXWXVXQGDQ�HOHNWUL÷L�DoÕQÕ]� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*(1(/�%ø/*ø 

%X�DYL]H�VDGHFH�Lo�PHNkQ�NXOODQÕPÕ�DPDFÕ�LOH�WDVDUODQPÕú�ROXS��ER\D�YH�VÕYD�GkKLOLQGH�\HU�DODQ�KHU�W�UO��
UXWXEHW�QHP�DYL]HQLQ�\�]H\LQH�]DUDU�YHUHELOHFH÷LQGHQ�PXWODND�.858�%ø5�<h=(<(�PRQWH�HGLOPHOLGLU�� ï¿½rï¿½n 
�]HULQGH�FLOD�SDUODWÕFÕ�\D�GD�DúÕQGÕUÕFÕ�WHPL]OLN�PDO]HPHOHUL�NXOODQPD\ÕQÕ]��VDGHFH�\XPXúDN��NXUX�EH]�LOH�

temizleyiniz. 
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GLASHï¿½NGELAMPE  HARRINGTON 
INSTALLATIONSANLEITUNGEN  

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.   
Bitte lesen Sie diese sorgfï¿½ltig durch, bevor Sie  mit der Arbeit beginnen, und 

bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf. 
 

SICHERHEITSINFORMATION 
 

*    Es wird empfohlen, dieses Produkt von einem zugelassenen Elektriker installieren zu lassen. 
* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezï¿½glich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person 

um Rat. 
* Diese Fassung sollte gemï¿½ï¿½  den IEE-Bestimmungen fï¿½r  Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften 

befestigt werden. 
*   Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um 

einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre 
Kenntnisnahme nicht wiederherstellen N|QQHQ� 

*  Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchfï¿½hren,  um 
eine Beschï¿½digung verdeckter Verkabelungen wï¿½hrend  der Installation zu vermeiden. 

*  Diese Fassung entspricht der Klasse 2 =        und sollte daher an eine Stromversorgung angeschlossen werden, 
die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem ï¿½quivalenten  Trennschalter ausgestattet ist. 

*   Schalten Sie bei einem Wechsel der Glï¿½hbirne  immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte 
Glï¿½hbirne  abkï¿½hlen,  bevor Sie diese anfassen.  Entsorgen Sie alte Glï¿½hbirnen  sorgfï¿½ltig.  

*   Setzen Sie dieses Produkt keinem direkten Sonnenlicht aus. 
 

INSTALLATION 
 
1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde. 

 
 

2. Bitte notieren Sie sich sorgfï¿½ltig  die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Fassung 
entfernen. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschlossen sind, mï¿½ssen  diese in einer 
getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist. 

3. Entfernen Sie die Montagehalterung von der Fassung, indem Sie die beiden Schrauben an jeder Seite der 
Deckendose entfernen. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Decke, indem Sie die 
Halterung als Schablone verwenden.  Stellen Sie sicher, die Bohrungen in einen Trï¿½ger oder einen anderen 
geeigneten Untergrund zu bohren, und nicht in den Verputz. 
 

4. Die Kettenglieder N|QQHQ angepasst werden, um die +|KH der Fassung zu reduzieren. ï¿½ffnen  Sie mit zwei 
Zangen vorsichtig die Kettenglieder und entfernen Sie die erforderliche Anzahl, um die gewï¿½nschte  +|KH 
zu erreichen. Hinweis: Zwischen den Zangenbacken sollte ein Tuch verwendet werden, um die dekorative 
Oberflï¿½che zu schï¿½tzen.  Ziehen Sie die ï¿½bermï¿½ï ¿ ½ige  Kabellï¿½nge  durch die Deckendose.  Das untere 
justierbare Kettenglied an dem letzten Glied der Tragekette am Verbindungsring des Kronleuchters 
befestigen. Das Glied wird JH|IIQHW� indem Sie die Zylindermutter an der Seite nach links drehen. Haken 
Sie das Kettenglied ï¿½ber  den oberen Ring des Kronleuchters und ziehen Sie die Mutter wieder an, um das 
Kettenglied zu schlieï¿½en.  

 

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Kette und nicht das elektrische Kabel das Gewicht der Fassung trï¿½gt.  
5. Die Glaspaneele vorsichtig aus der Schutzverpackung auspacken.M Anschlieï¿½end die Glaspaneele 

vorsichtig in den Schirm der Hï¿½ngelampe absenken. Die Kanten des Glases werden hinter die vertikalen 
Haltepaneele an der Innenseite des Rahmens der Hï¿½ngelampe  eingefï¿½hrt. N Das Glas wï¿½hrend der Montage 
in den Rahmen so vertikal wie P|JOLFK halten und darauf achten, dass die Glaspaneele nicht in den Rahmen 
fallen gelassen werden, da dies zu Beschï¿½digungen  fï¿½hren  N|QQWH�  
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6. Nachdem die drei Glaspaneele in den Schirm des Hï¿½ngelampe montiert wurden, den Lampenfassungsteil 
sanft in seien Position absenken. Die drei Armklammern aus Metall am Lampenfassungsteil mï¿½ssen  mit 
den drei Bohrungen oben am Lampenschirm ï¿½bereinstimmen. O Sobald die %HIHVWLJXQJVO|FKHU 
ausgerichtet sind, bringen Sie die kleinen Metallhalteplatten ï¿½ber  den einzelnen %HIHVWLJXQJVO|FKHUQ an und 
fï¿½hren  Sie die drei Flï¿½gelschrauben durch die Strebe, Halteplatten und in den Pendelschirm ein, wie unten 
gezeigt.P Dieser Schritt wird am besten ausgefï¿½hrt,  wenn das Produkt auf dem Boden oder einer anderen 
abgedeckten flachen Ebene steht. Neigen Sie den Schirm dann vorsichtig auf eine Seite, um die 
Ausrichtung der Befestigungsbohrungen zu erleichtern. Stellen Sie eine gute Verbindung der mechanischen 
Teile sicher, bevor Sie die Lampe an der Decke befestigen.  

 

7. Befestigen Sie die Montagehalterung mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Decke.Q Achten Sie 
darauf, die Verkabelung nicht zu beschï¿½digen.  

 

8. ï ¿ ½ffnen  Sie mit einem Schraubenzieher das Klemmenblockgehï¿½use und fï¿½hren  Sie das Versorgungskabel 
durch die Gummimanschette. Stï¿½tzen  Sie das Gewicht der Fassung ab, wï¿½hrend Sie die elektrischen 
Verbindungen wie folgt durchfï¿½hren: R 

x Verbinden Sie das spannungsfï¿½hrende  Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem 
spannungsfï¿½hrenden Anschluss am Klemmenblock (mit einem „L“ markiert). 

x Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss der 
Fassung am Klemmenblock (mit einem „N“ markiert).  
 

Achtung: An dieser Lampe sollten keine Erdungskabel angeschlossen werden. Falls ein Erdungskabel 
vorhanden ist, schlieï¿½en  Sie dieses bitte in einem getrennten Klemmenblock ab (nicht im Lieferumfang 
enthalten), um sicherzustellen, dass die Durchgï¿½ngigkeit  des hauseigenen Erdungsschaltkreises 
aufrechterhalten wird. 
 

9. Befestigen Sie die Fassung mit den vorher entfernten Schrauben an der Montagehalterung. Achten Sie 
dabei darauf, die Drï¿½hte  nicht einzuklemmen.S 
 

10. Setzen Sie die Glï¿½hbirnen  ein: Art und Wattzahl sind auf der Fassung angegeben. Die angegebene 
Wattzahl darf nicht ï¿½berschritten  werden.T Hinweis: Die vertikale Hauptlampenfassungsstange besitzt 
einen justierbaren Gelenkanschluss. Dieses Gelenk kann zur Zentrierung der Lampenfassung innerhalb des 
Schirms verwendet werden. 

 

11. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein. 
 

 

 

 

 

 

 

 
ALLGEMEINE INFORMATION 

Diese Fassung ist nur fï¿½r  Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFLï¿½CHE  
angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberflï¿½chenbeschaffenheit  angreifen kann. Bitte 

keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden – nur mit einem weichen, trockenen Tuch 
reinigen. 
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