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VIENNA WALL BRACKET 
INSTALLATION INSTRUCTIONS  

These instructions are provided for your safety.   
Please read carefully before commencing work and retain for future reference. 

SAFETY INFORMATION 
* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment. 
* This fitting should be fitted in accordance with current IEE Wiring Regulations and Building Regulations. 
*   To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore 

the electricity supply without your knowledge. 
*  To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes. 
*      This fitting is Class 2 =       therefore no earth is required and should be fitted to a lighting supply protected by a 5 amp    
        fuse or equivalent circuit breaker. 
*  Always be sure to use the correct type and wattage of bulbs as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.   
*   When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs 

carefully. 
*     This fitting is designed for use with self-shielded tungsten halogen lamps only =  
 

INSTALLATION 
 

TO PREVENT DAMAGE - DO NOT REMOVE THE PROTECTIVE PACKAGING FROM THE GLASS DROPPERS UNTIL 
THIS ITEM HAS BEEN FULLY MOUNTED 

 

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board. 
 
 

2. If you are fitting this product in place of an existing one, you may find 
that there are more than 3 sets of cables connected. If there are loop in 
cables that are not connected to the light these must be terminated in a 
separate terminal block not connected to the fitting. Before removing 
existing fitting, carefully note position of each set of cables 

 
 

3. Using the fitting as a template, mark and drill fixing holes in the wall. 
(The holes for mounting the fitting are at the top of the metal section 
above the glass stem). Ensure the holes are drilled into a solid wall or 
other suitable mounting and not just into plaster.  

 

4. The weight of the fitting must be supported whilst making the electrical 
connections as follows: Use a screwdriver to lever open the connector 
block housing and feed supply cable through rubber sleeve. The weight 
of the fitting must be supported whilst making the electrical connections 
as follows: 
Connect the supply live (normally brown or red) to fitting live (marked 
“L”) on the terminal block. 

  Connect the supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral 
(marked “N”) on the terminal block. 
Please note: No earth should be connected to any part of this fitting. 
If an earth is present please terminate these in a separate terminal 
block (not supplied) to ensure that continuity is maintained for the 
earth circuit. 

 Ensure electrical connections are tight and no loose strands of wire are 
left out of the connector block. Ensure terminals and rubber sleeve are 
correctly seated then close connector block housing.  

 

5. Offer fitting up to the mounting bracket and secure in place using the screws removed earlier. Ensure that the fitting is 
securely attached. Take care not to damage wiring. 
 

6. With the item mounted you can now carefully remove all of the protective packaging from the glass droppers. Take your 
time in doing this to prevent the packaging from snagging and damaging the metal clips securing the droppers to the 
frame. 

 

7. Fit the bulb: Type and wattage as indicated on the fitting.  The wattage indicated must not be exceeded. Use only self 
shielded bulbs.   Do not touch halogen bulbs with bare hands as this will shorten their life. 

 

8. Switch on the electricity supply at the fuse board. 
 

GENERAL INFORMATION 
This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can 

damage the finish. Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth. 

APPLIQUE VIENNA  
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION  
Ces instructions sont fournies pour votre sï¿½curitï¿½. 

Veuillez les lire attentivement avant de commencer ï¿½ travailler et les conserver pour rï¿½fï¿½rence future 
INFORMATIONS DE Sï¿½CURITï¿½  

* En cas de doute, consultez une personne compï¿½tente pour obtenir des conseils relatifs ï¿½ l’installation d’ï¿½quipements ï¿½lectriq ues. 
* Ce lustre doit ï¿½tre installï¿½ confor mï¿½ment aux Rï¿½glementations de cï¿½blage et aux Rï¿½glementations du bï¿½timent de l'IEE  
*  Pour ï¿½viter tout risque d’ï¿½lectrocution, coupez l’alimentation secteur avant d’installer ou d’entretenir ce lustre. Assurez-vous que 

personne ne pourra rï¿½tablir l’alimenta tion ï¿½ votre insu.  
*  Pour ï¿½viter les dommages des fils dissimulï¿½s pendant l’installation, vï¿½rifiez la direction du cï¿½ble d’alimentation avant de percer les 

orifices de fixation. 
*    Ce luminaire fait partie de la Classe 2 =  ; par consï¿½quent, aucune mise ï¿½ la terre n'est requise et il doit ï¿½tre raccordï¿½ ï¿½ une prise 

secteur protï¿½gï¿½e par un fusible de 5 ampï¿½res ou un coupe -circuit ï¿½quivalent . 
*    Veillez toujours ï¿½ utiliser des ampoules de type et de puissance correctes comme indiquï¿½ sur le lustre.  Ne dï¿½passez jamais la puissance 

recommandï¿½e.    
*   Lors du remplacement d’une ampoule, coupez toujours l'alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la 

manipuler. Jetez les ampoules usï¿½es avec prudence.  
*   Ce lustre est conï¿½u pour ï¿½tre utilisï¿½ uniquement avec des lampes halogï¿½nes ï¿½ filament de tungstï¿½ne blindï¿½ =  
 

INSTALLATION 
 

ATTENTION   Afin d’ï¿½viter les dï¿½gï¿½ts ,  ne pas dï¿½caisser pas l’emballage de l’acrylique avant d’installation du lustre. . 
 

1. Assurez-vous que l’alimentation ï¿½lectr ique de votre domicile est coupï¿½e au niveau du disjoncteur . 
2. Si vous installez ce produit ï¿½ la place d’un autre ï¿½clairage, vous constaterez peut -ï¿½tre que plus de 3 sï¿½ries de fils sont raccordï¿½s. S’il y a 

des boucles dans les fils qui ne sont pas raccordï¿½s au luminaire, il convient de les terminer dans un bornier distinct non raccordï¿½ au 
luminaire. Avant de retirer le support existant, notez attentivement la position de chaque sï¿½rie de fils.  

3. En utilisant le support de montage comme modï¿½le, marquez, puis percez les 
orifices de fixation dans le mur. Assurez-vous que les orifices sont percï¿½s dans 
un mur solide ou un autre montage appropriï¿½ et pas simplement dans le plï¿½tre .  

4. Le poids du lustre doit ï¿½tre soutenu pendant que vous effectuez les branchements 
ï¿½lectriqu es comme suit : Utilisez un petit tournevis plat pour faire levier et ouvrir 
le boï¿½tier de raccordement.  

 Branchez le fil d’alimentation directe (normalement marron ou rouge) ï¿½ la prise 
alimentation du luminaire (portant la lettre « L ») du bornier. 

  Branchez le fil d’alimentation neutre (normalement bleu ou noir) ï¿½ la prise neutre 
du luminaire (portant la lettre « N ») du bornier. 

 Ce luminaire est dotï¿½ d’une double -isolation et aucun fil de mise ï¿½ la terre ne doit 
y ï¿½tre connectï¿½.  Si des fils de mise ï¿½ la terre sont prï¿½sents, veuillez les terminer 
dans un bornier distinct (non fourni) pour garantir la continuitï¿½ du circuit de mise 
ï¿½ la terre de votre domicile.  Enveloppez la borne de terre dans 2 couches de 
ruban adhï¿½sif isolant de bonne qualitï¿½ et assurez -vous que le bornier reste ï¿½ 
l’ï¿½cart du luminaire.  

         REMARQUE : Assurez-vous que les branchements ï¿½lectriques sont bien 
serrï¿½s et qu’aucune longueur de fil ne dï¿½passe du bornier.  

5. Placez le luminaire contre le support de montage et alignez les orifices. Fixez en 
place ï¿½ l’aide des vis retirï¿½es prï¿½cï¿½demment. Veillez ï¿½ ne pas endommager les 
fils. 

6. Enlevez prudemment l’emballage du cristal. 
7. Installez les ampoules : respectez le type et la tension mentionnï¿½s sur le luminaire.  

La puissance indiquï¿½e ne doit  pas ï¿½tre dï¿½passï¿½e. Utilisez uniquement des 

ampoules auto-protï¿½gï¿½es.   Ne touchez pas les ampoules halogï¿½nes ï¿½ mains 
nues, car cela raccourcirait leur durï¿½e de vie.  

8. Rebranchez l’alimentation au niveau du disjoncteur. 
 

INFORMATIONS Gï¿½Nï¿½RALES  
Ce lustre est destinï¿½ ï¿½ une installation ï¿½ l’intï¿½rieur uniquement et doit ï¿½tre fixï¿½ sur une SURFACE Sï¿½CHE, car toute trace 

d'humiditï¿½ dans le plï¿½tre ou la peinture pourrait endommager la finition.  Ne pas utiliser de vernis ni de dï¿½tergent abrasif, 
simplement un chiffon sec et doux. 

 
 
 
 

9,(11$�$3/ø. 
0217$-�7$/ø0$7/$5,  
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/�WIHQ�LúH�EDúODPDGDQ�|QFH�EX�WDOLPDWODUÕ�GLNNDWOL�ELU�úHNLOGH�RNX\XQX]�YH�LOHULGH�
NXOODQÕODELOPHVL�LoLQ�VDNOD\ÕQÕ]� 

 

 
(01ø<(7�%ø/*ø/(5ø 

* Elektrikli ciKD]ODUÕQ�NXUXOXPX�NRQXVXQGD�KHUKDQJL�ELU�WHUHGG�W�\DúDPDQÕ]�KDOLQGH�EX�NRQXGD�\HWNLQ�ELU�NLúLQLQ�WDYVL\HVLQH�EDúYXUXQX]� 
* %X�DYL]H�,((�(OHNWULN�7HVLVDWÕ�1L]DPQDPHVL�LOH�øQúDDW�1L]DPQDPHVL¶QH�X\JXQ�ELU�úHNLOGH�PRQWH�HGLOPHOLGLU� 
*   (OHNWULN� oDUSÕOPDVÕQÕ� |QOHPHN� DGÕQD�� EX� DYL]HQLQ� PRQWDM� \D� GD� EDNÕPÕQÕQ� \DSÕOPDVÕQGDQ� |QFH� HOHNWUL÷L� DQD� JLULúWHQ� NDSDWÕQÕ]��

%DúNDODUÕQÕQ�VL]LQ�ELOJLQL]�GÕúÕQGD�HOHNWUL÷L�DoDPD\DFD÷ÕQÕ�WHPLQ�HGLQL]� 
*  $YL]HQLQ� PRQWDMÕ� HVQDVÕQGD� VÕYD� DOWÕ� NDEORODUÕQ� ]DUDU� J|UPHPHVLQL� WHPLQ� HWPHN LoLQ�� PRQWDM� GHOLNOHULQL� GHOPHGHQ� |QFH� EHVOHPH�

NDEORODUÕQÕQ�\|Q�Q��WHVSLW�HGLQL]� 
*   Bu avize Class 2 =  NDSVDPÕQGD�ROXS��GROD\ÕVÕ�LOH�WRSUDNODPD�\DSÕOPDVÕ�JHUHNPHPHNWHGLU��$YL]HQLQ���$PSHU�VHYL\HVLQGH�ELU�VLJRUWD�

\D�GD�HúGH÷HU�ELU�GHYUH�NHVLFL�LOH�NRUXQPDNWD�RODQ�ELU�D\GÕQODWPD�GHYUHVLQH�ED÷ODQPDVÕ�JHUHNPHNWHGLU� 
*   +HU�]DPDQ�DYL]HQLQ��]HULQGH�EHOLUWLOPLú�RODQ�WLS�YH�ZDWW�VHYL\HVLQGH�DPSXO�NXOODQÕOGÕ÷ÕQGDQ�HPLQ�ROXQX]��%HOLUWLOHQ�ZDWW�VHYLyesini asla 

DúPD\ÕQÕ]��� 
*  $PSXO�GH÷LúWLULUNHQ�HOHNWUL÷L�KHU�]DPDQ�DQD�úDOWHUGHQ�NDSDWÕQÕ]�YH�HVNL�DPSXO��V|NPHGHQ�|QFH�VR÷XPDVÕQÕ�EHNOH\LQL]��(VNL�DPSXOOHUL�

GLNNDWOL�ELU�úHNLOGH�EHUWDUDI�HGLQL]�� 
 

*   %X�DSOLN�VDGHFH�NHQGLQGHQ�NRUXPDOÕ�WXQJVWHQ�KDORMHQ�DPSXO�NXOODQÕODFDN�úHNLOGH�WDVDUODQÕS�LPDO�HGLOPLúWLU =  
 

 
MONTAJ 

 

0217$-�6,5$6,1'$�+(5+$1*ø�%ø5�+$6$5�0(<'$1$�*(/0(6ø1ø�g1/(0(.�ødø1�/h7)(1�0217$-�
7$0$0/$1$1$�.$'$5�&$0�6$//$17,/$5,1�h=(5ø1'(�<(5�$/$1�$0%$/$-�0$/=(0(/(5ø1ø�<(5ø1'(1�
d,.$50$<,1,=�� 

 

1. (OHNWUL÷LQ�VLJRUWD�NXWXVXQGDQ�NHVLOPLú�ROGX÷XQX�WHPLQ�HGLQL]� 
 
 

2. Bu ï¿½rï¿½Q�� KkOLKD]ÕUGD� PHYFXW� ELU� D\GÕQODWPD� ELULPLQLQ� \HULQH� WDNÕ\RU� LVHQL]�� �� oLIWWHQ� GDKD� ID]OD� NDEOR� NXOODQÕOPÕú�
ROGX÷XQX�J|UHELOLUVLQL]��$\GÕQODWPD� ELULPLQH�ED÷ODQPDPÕú� RODQ� NDEORODUÕQ� ELUELULQH� ED÷ODQPÕú� ROPDVÕ� GXUXPXQGD�� EX�
NDEORODUÕQ� XoODUÕQÕQ� DYL]H\H� ED÷OÕ� ROPD\DQ� D\UÕ� ELU� NOHPHQV� EOR÷XQD� ED÷ODQPDVÕ� JHUHNPHNWHGLU�� 0HYFXW� D\GÕQODWPD�
ELULPLQL�V|NPHGHQ�|QFH�KHU�ELU�NDEOR�oLIWLQLQ�NRQXPXQX�GLNNDWOL�ELU�úHNLOGH�QRW�HGLQL]� 

 

3. 0RQWDM� EUDNHWLQL� úDEORQ� RODUDN� NXOODQPDN� YDVÕWDVÕ� LOH�� GXYDUGD� WHVSLW� GHOLNOHULQLQ� \HUOHULQL� LúDUHWOH\LS� GHOLQL]� �$SOL÷LQ�
DVÕODELOPHVL�LoLQ�JHUHNOL�RODQ�GHOLNOHU�FDP�J|YGHQLQ��]HULQGH�\HU�DODQ�PHWDO�NÕVPÕQ��VW�WDUDIÕQGDGÕU���%X�GHOLNOHULQ�VDGHFH�
DOoÕSDQ� OHYKD\D� GH÷LO�� WDYDQ� NLULúL� \D� GD� X\JXQ� ELU� PRQWDM� RUWDPÕQD�
GHOLQGL÷LQGHQ�HPLQ�ROXQX]���� 

 

4. (OHNWULN� ED÷ODQWÕODUÕ� DúD÷ÕGD� DoÕNODQGÕ÷Õ� úHNLOGH� \DSÕOÕUNHQ� DYL]HQLQ�
D÷ÕUOÕ÷Õ� PXWODND� DVNÕ\D� DOÕQPDOÕGÕU�� %D÷ODQWÕ� EOR÷X� \XYDVÕQÕ�� NDSDN� LOH�
J|YGH� DUDVÕQD� WRUQDYLGD� XFX� VRNDUDN� DoÕQÕ]� YH� HOHNWULN� EHVOHPH�
kablosunu kauï¿½uk rakordan iï¿½eri sokunuz.  
&DQOÕ�XFX �QRUPDOGH�NDKYHUHQJL�\D�GD�NÕUPÕ]Õ��ED÷ODQWÕ�EOR÷X��]HULQGH�
\HU�DODQ�FDQOÕ-³OLYH´��³/´�KDUIL�LOH�LúDUHWOHQPLúWLU���QRNWD\D�ED÷OD\ÕQÕ]� 
1|WU�XFX��QRUPDOGH�PDYL�\D�GD�VL\DK��ED÷ODQWÕ�EOR÷X��]HULQGH�\HU�DODQ�
Q|WU��³1´�KDUIL�LOH�LúDUHWOHQPLúWLU���QRNWD\D�ED÷OD\ÕQÕ]� 
'LNNDW��%X�DSOL÷LQ�KLoELU�QRNWDVÕQD�KLoELU�úHNLOGH�WRSUDN�ED÷ODQWÕVÕ�
\DSÕOPDPDOÕGÕU� 7RSUDN�NDEORVX�PHYFXW�EXOXQPDVÕ�GXUXPXQGD�EX�
NDEOR�\D�GD�NDEORODUÕQ�XoODUÕQÕQ�D\UÕ�ELU�NOHPHQV�EOR÷XQD��Dplik ile 
ELUOLNWH� WHPLQ� HGLOPHPLúWLU�� ED÷ODQPDVÕ� JHUHNPHNWedir. Bu 
ED÷ODQWÕQÕQ� \DSÕOPD� DPDFÕ� LVH�� KDQH� LoLQGHNL� WRSUDN� KDWWÕQÕQ�
V�UHNOLOL÷LQLQ�VD÷ODQPDVÕGÕU� 

 (OHNWULN� ED÷ODQWÕODUÕQÕQ� VÕNÕ� ROGX÷XQGDQ�� ED÷ODQWÕ� EOR÷X� GÕúÕQGD� ERúWD�
KLoELU� NDEOR� NDOPDGÕ÷ÕQGDQ� HPLQ� ROXQX]�� DUGÕQGDQ� NDXoXN� NÕOÕIÕQ� YH�
NDEORODUÕQ�\HUOHULQH�GR÷UX�WDNÕOPÕú�ROGX÷XQX�NRQWURO�HGLS��ED÷ODQWÕ�EOR÷X�
\XYDVÕQÕ�EDVWÕUDUDN�NDSDWÕQÕ]�   

 
5. 0RQWDM�EUDNHWLQLQ�NDSD÷ÕQÕ�EUDNHWL�NDSDWDFDN�úHNLOGH�\HULQH�\HUOHúWLULUNHQ�

PRQWDM� GHOLNOHULQLQ� D\QÕ� KL]D\D� JHOL\RU� ROPDVÕQD� GLNNDW� HGLQL]�� 'DKD�
|QFH�V|NP�ú�ROGX÷XQX] WHVSLW�YLGDODUÕ�LOH�NDSD÷Õ�PRQWDM�EUDNHWLQH�WHVSLW�
ediniz. %X�DúDPDGD�NDEORODUD�]DUDU�YHUPHPH\H�LWLQD�HGLQL]� 
 

6. $SOL÷LQ� PRQWDMÕ� ELWLQFH� FDP� VDOODQWÕODUÕQ� �]HULQGH� \HU� DODQ� W�P� NRUX\XFX� DPEDODM� PDO]HPHVLQL� GLNNDWOL� ELU� úHNLOGH�
V|NHELOLUVLQL]��%X� V|NPH� LúOHPLQL�� DPEDODM�PDO]HPHVLQLQ�FDP� VDOODQWÕODUÕ� oHUoHYH\H� WHVSLW� HGHQ�PHWDO�NDQFDODUD� WDNÕOÕS�
]DUDU�YHUPHOHULQL�|QOHPHN�LoLQ�DFHOH�HWPHGHQ��GLNNDWOL�ELU�úHNLOGH�\DSÕQÕ]� 

 

Pobrano z mamadecor.pl

https://mamadecor.pl


LAURA ASHLEY 
 

IL2501 
 

Issue 2 09/14 

7. $PSXO�Q�WDNÕOPDVÕ��$PSXO�Q�WLSL�YH�ZDWW�VHYL\HVL��DYL]HQLQ��]HULQGH�EHOLUWLOGL÷L�JLEL�ROPDOÕGÕU��Belirtilmekte olan watt 
VHYL\HVLQL�DúPD\ÕQÕ]� Sadece NHQGLQGHQ�NRUXPDOÕ�DPSXO�NXOODQÕQÕ].   +DORMHQ�DPSXOOHUH�oÕSODN�HO�LOH�GRNXQPD\ÕQÕ]��
DNVL�WDNGLUGH�|P�UOHUL�NÕVDODFDNWÕU.   

 

8. 6LJRUWD�NXWXVXQGDQ�HOHNWUL÷L�DoÕQÕ]� 
 

*(1(/�%ø/*ø 
Bu avize sadece iï¿½ m HNDQ�NXOODQÕPÕ�DPDFÕ�LOH�WDVDUODQPÕú�ROXS��ER\D�YH�VÕYD�GkKLOLQGH�\HU�DODQ�KHU�W�UO��UXWXEHW�QHP�DYL]HQLQ�

\�]H\LQH�]DUDU�YHUHELOHFH÷LQGHQ�PXWODND�.858�%ø5�<h=(<(�PRQWH�HGLOPHOLGLU� 
$YL]H��]HULQGH�FLOD�SDUODWÕFÕ�\D�GD�DúÕQGÕUÕFÕ�WHPL]OLN�PDO]HPHOHUL�NXOODQPD\ÕQÕ]��VDGHFH�\XPXúDN��NXUX�EH]�LOH�

temizleyiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIENNA-WANDHALTERUNG 
INSTALLATIONSANLEITUNGEN   

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.   
Bitte lesen Sie diese sorgfï¿½ltig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese 

zu Nachschlagzwecken auf. 
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SICHERHEITSINFORMATION 
* %LWWH�IUDJHQ�6LH�EHL�=ZHLIHOQ�HLQH�EH]�JOLFK�GHU�,QVWDOODWLRQ�HOHNWULVFKHU�9RUULFKWXQJHQ�VDFKNXQGLJH�3HUVRQ�XP�5DW� 
* Diese Fassung sollte gemï¿½ï¿½ den aktuellen IEE -Bestimmungen fï¿½r Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.  
*   Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu 

verhindern. Stellen Sie sicher, dass aQGHUH�3HUVRQHQ�GLH�6WURPYHUVRUJXQJ�RKQH�,KUH�.HQQWQLVQDKPH�QLFKW�ZLHGHUKHUVWHOOHQ�N|QQHQ� 
*  Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchfï¿½hren, um eine Beschï¿½digung 

verdeckter Verkabelungen wï¿½hrend der Instal lation zu vermeiden. 
*   'LHVH�)DVVXQJ�HQWVSULFKW�GHU�.ODVVH��� �GDKHU�LVW�NHLQH�(UGXQJ�HUIRUGHUOLFK��'LH�)DVVXQJ�VROOWH�DQ�HLQH�6WURPYHUVRUJXQJ�DQJHVchlossen 

werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere    
        oder einem ï¿½quivalenten Trennschalter ges chï¿½tzt ist.  
*  Stellen Sie immer sicher, eine Glï¿½hbirne der korrekten Art und mit der korrekten Wattzahl entsprechend den Angaben auf der Fassung 

]X�YHUZHQGHQ��hEHUVFKUHLWHQ�6LH�QLHPDOV�GLH�DQJHJHEHQH�:DWW]DKO��� 
*   Schalten Sie bei einem Wechsel der Glï¿½h birne immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Glï¿½hbirne abkï¿½hlen, bevor 

Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Glï¿½hbirnen sorgfï¿½ltig.  
*     Diese Fassung wurde ausschlieï¿½lich wurde zur Verwendung mit selbstschï¿½tzenden Halogen-Glï¿½hlampen a usgelegt =  
 

INSTALLATION 
 

VERMEIDEN SIE EINE BESCHï¿½DIGUNG –  (17)(51(1�6,(�',(�6&+87=9(53$&.81*�(567�'$11�921�'(1�
GLASHï¿½NGERN, NACHDEM DIESER ARTIKEL VOLLSTï¿½NDIG MONTIERT WURDE  

 

1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde. 
 
 

2. Falls Sie dieses Produkt anstelle einer anderen Lampe anbringen, werden Sie eventuell feststellen, dass mehr als 3-
.DEHOVlW]H�DQJHVFKORVVHQ�VLQG��,P�)DOOH�YRQ�.DEHOVFKODXIHQ��GLH�QLFKW�DQ�GHU�/DPSH�DQJHVFKORVVHQ�VLQG��P�VVHQ�GLHVH�
iQ�HLQHU�JHWUHQQWHQ�.OHPPHQOHLVWH�DEJHVFKORVVHQ�ZHUGHQ��GLH�QLFKW�PLW�GHU�)DVVXQJ�YHUEXQGHQ�LVW��%LWWH�QRWLHUHQ�6LH�VLFK�
VRUJIlOWLJ�GLH�3RVLWLRQ�MHGHV�.DEHOVDW]HV��EHYRU�6LH�GLH�YRUKDQGHQH�)DVVXQJ�HQWIHUQHQ� 

 
 

3. 0DUNLHUHQ�XQG�ERKUHQ�6LH�%HIHVWLJXQJVERKUXQJHQ� in die Wand, indem Sie die Fassung als Schablone verwenden. (Die 
0RQWDJHERKUXQJHQ�GHU�)DVVXQJ�EHILQGHQ�VLFK�REHQ�DP�0HWDOOWHLO��EHU�GHP�*ODVVWLHO���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GLH�%RKUXQJHQ�
in eine massive Wand oder anderen geeigneten Untergrund zu bohren, und nicht in den Verputz.  

 

4. Das Gewicht der Fassung muss wï¿½hrend der folgenden Durchfï¿½hrung der elektrischen Verbindungen abgestï¿½tzt werden: 
gIIQHQ� 6LH� PLW� HLQHP� 6FKUDXEHQ]LHKHU� GDV� .OHPPHQEORFNJHKlXVH� XQG� I�KUHQ� 6LH� GDV� 9HUVRUJXQJVNDEHO� GXUFK� GLH�
Gummimanschette. Das Gewicht der Fassung muss wï¿½hrend der 
Durchfï¿½hrung der elektrischen Verbindungen wie folgt abgestï¿½tzt 
werden: 
9HUELQGHQ�6LH�GDV� VSDQQXQJVI�KUHQGH�.DEHO� �QRUPDOHUZHLVH�EUDXQ�RGHU�
rot) mit dem spannungsfï¿½hrenden Anschluss (mit einem „L“ markiert) am 
.OHmmenblock. 

  Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau der schwarz) mit dem 
1XOODQVFKOXVV�GHU�)DVVXQJ��PLW�HLQHP�Ä1³�PDUNLHUW��DP�.OHPPHQEORFN� 
Achtung: An die Fassung sollte kein Erdungskabel angeschlossen 
werden. Falls ein Erdungskabel vorhanden ist, schlieï¿½en Sie dieses 
bitte in einem getrennten Klemmenblock ab (nicht im Lieferumfang 
enthalten), um sicherzustellen, dass die Durchgï¿½ngigkeit des 
Erdungsschaltkreises aufrechterhalten wird. 

 Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Verbindungen fest sitzen und sich 
NHLQH�ORVHQ�.DEHOVWUlQJH�DX�HUKDOE�GHV�.OHPPHQEORFNV�EHILQGHQ��3U�IHQ�
6LH��GDVV�GLH�.OHPPHQ�XQG�*XPPLPDQVFKHWWHQ�NRUUHNW�VLW]HQ��VFKOLH�HQ�
6LH�GDQQ�GDV�.OHPPHQEORFNJHKlXVH�� 

 

5. 6HW]HQ�6LH�)DVVXQJ�LQ�GLH�0RQWDJHKDOWHUXQJ�HLQ�XQG�VLFKHUQ�6LH�GLese mit 
den vorher entfernten Schrauben in ihrer Position. Stellen Sie sicher, dass 
die Fassung sicher befestigt ist. Achten Sie darauf, die Verkabelung 
nicht zu beschï¿½digen.  
 

6. 'D�GLH�/DPSH�MHW]W�EHIHVWLJW�LVW��N|QQHQ�6LH�QXU�GLH�6FKXW]YHUSDFNXQJ�GHU�
Glashï¿½ QJHU�HQWIHUQHQ��1HKPHQ�6LH�VLFK�GDI�U�=HLW�XQG�DFKWHQ�6LH�GDUDXI��
GDVV�GLH�9HUSDFNXQJ�QLFKW�KlQJHQ�EOHLEW�XQG�GLH�0HWDOOFOLSV�EHVFKlGLJW��
mit denen die Hï¿½nger am Rahmen befestigt sind.  

 

7. Setzen Sie die Glï¿½hbirne ein: Art und Wattzahl sind auf der Fassung angegeben.  Die angegebene Wattzahl darf nicht 
ï¿½berschritten werden. Verwenden Sie nur selbstschï¿½tzende Glï¿½hbirnen.   Fassen Sie Halogenbirnen nicht mit bloï¿½en 
Hï¿½nden an, da dadurch deren Lebensdauer verkï¿½rzt wird.  

 

8. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein. 
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